LAFARGE
CEMENT

VYHLASENIE O PARAMETROCH Nr. 1487-CPR-025-02

1.Jedineény identifikaény kod typu vyrobku:
Portlandsky cement EN 197-1 CEM | 42,5R
Obchodny nazov cementu: CEM | 42,5R

2.Zamyslane pouZitia stavebného vyrobku:
Vyrobu beténu, malty a inych zmesi pre stavby a na vyrobu stavebnych vyrobkov

3.Meno a kontaktna adresa vyrobcu:
LAFARGE CEMENT S.A.
ul.Warszawska 110

28-366 Malogoszcz

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku:
Systém 1+

6. Harmonizovana norma:
EN 197-1 :2011

Notifikovana osoba:

Instytut Ceramiky i Materiaéw Budowlanych
02-676 Warszawa, ul. Postepu 6
Notifikovana osoba Nr. 1487

7. Deklarované parametre

Podstatné viastnosti Deklarované parametre harmonizovana norma
Portlandsky cement pro obecné | CEM | 42,5R zloZenie:
pouzitie, portlansky slinok 95-100%
doplfiujuce zlozky 0-5%
Pevnost v tlaku 2 dni min. 20 MPa
Pevnost v tlaku 28 dni min. 30,0 max. 62,5MPa EN 197-1:2011
Zaciatok tuhnutia min. 60 minut
Objemova stalost’ (rozpinanie) max. 10 mm
Obsah siranov SO3 max. 4,0 %
Nerozpustné sucasti max. 5%
Strata priradenim max 5%

Parametre vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu vyse uvedeného .

Podpisal za a v mene vyrobcu:
Grazyna Pawinska, veduci a hlavny specialisty

O WS—

Malogoszcz dna 02.05.2016



