®

SOLBET™

Prehlasenie o parametroch
KG - ABK 3,0/600/6/2015

1. Vyrobca (producent):

SOLBET KOLBUSZOWA S.A., ul. Kolejowa 10, 36 - 100 Kolbuszowa

2. Nazov vyrobku:

Murovacie prvky z autoklavovaného pérobetonu KG-ABK 3,0 / 600/590/240 sirka / ¢elna plocha

3. Pouzitie stavebného vyrobku v stilade s harmonizovanou technickou Specifikaciou:
Murovacie prvky z autoklavovaného pieskového porobetdnu uréené na murovanie zvislych

nosnych aj nenosnych stien, prie¢ok a stipov.

4. Harmonizovana norma:

podla PN-EN 771-4: 2011 - Specifikacie murovacich prvkov - Cast 4: Pérobeténové tvarnice;

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného vyrobku:

systéem 2+

6. Deklarované uzitkové vilastnosti:

7. Vydané:

Parameter dfa EN7714:2011 | Uzitkové viastnosti | ermonizovana
Rozmerové tolerancie:
Dizka 590 mm

60,80,100,120,150,180,2
Sirka 00,240,300,360,380, 420

mm

Vyska 240 mm
Odchylky: TLMB

Tvar a konstrukce:

tvar ¢elnej plochy:

N - hladké
PW - s perom a draZkou
U - s montaznym Gchytom

Pevnost v tlaku 3,0 N/mm?
Rozmerova stabilita 0,19 mm/m
Sudrznost v Smyku 0,30 N/mm?
Reakcia na ohen eurotrieda A1
Vstrebavanie vody NPD
Priepustnost vodnych par 5/10 p
Deklarovana objemovéa hmotnost: 575 +- 25 kg/m?
Tepelne technické vlastnosti 0,160 W/mK

EN771-4:2011
PN-EN 771-4:2012

In&titat keramiky a stavebnych materialov

Centrum Badan Betonow CEBET
ul. Kupiecka 4, 03 - 042 Warszawa
Identifikacné ¢&islo: Nr 1487

8. Certifikat zhody systému riadenia vyroby:

1487 - CPR - 16 / ZKP / 05

*9. Uzitkové vlastnosti vyrobku uvedené v bode 2 a 3 su zhodné s viastnostami, deklarovanymi v bode 6.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradne zodpovednost' vyrobcu, uvedeného v bode 1.

Mene vyrobcu sa podpisal:
mgr.inZ.Grzegorz Kmie¢

veduci oddelenia kontroly kvality - veduci ds. kvality.

V Glogow Malopofskom 25.11.2015




