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ODDIEL 1:  Identifik§cia l§tky/zmesi a spoloļnosti/podniku  

  1.1 Identifik§tor produktu:       Cement  
 Oznaļenie podŎa normy:          Cement podŎa EN 197-1  
   Ļ²slo CAS: 65997-15-1   

   Ļ²slo ES (EINECS):266-043-4  

    

  1.2 Pr²sluġn® urļen® pouģitie l§tky alebo zmesi a nedoporuļen® pouģitie  

 Cementy s¼ pouģ²van® v priemyslovĨch zariadeniach  na vĨrobu / spracovanie hydraulickĨch poj²v v  

stavebn²ctve a  pre stavebn® pr§ce, ako  je  bet·n, malty, omietky, z§lievky, rovnako ako bet·nov® prefabrik§ty.     

Cementy na  vġeobecn®  pouģitie  a  zmesi  obsahuj¼ce  cement  (hydraulick®  pojiv§)  sa  pouģ²vaj¼  priemyselne, 

ako  profesion§lnymi  uģ²vateŎmi,  tak  i  spotrebiteŎmi  v  stavebn²ctve  a  pre  vn¼torn®  i vonkajġie   stavebn®  

pr§ce.  Urļen®  pouģitie  cementov  a  cementovĨch zmes²  zahrŔuj¼  such®  produkty a produkty v mokrom stave 

- suspenzie, pasty).  

    

PROC    Urļen® pouģitie ï Kateg·ria procesu   
VĨroba / spracovanie   

Profesion§lne / 

priemyseln® pouģitie  

 v stavebn²ctve a stavebnĨch materi§loch   

2  

Pouģitie v r§mci nepretrģit®ho uzavret®ho 

vĨrobn®ho procesu s pr²leģitostne 

kontrolovanou expoz²ciou (napr. odber  

vzoriek)   

X  X  

3  
Pouģitie v r§mci uzavret®ho d§vkov®ho 

vĨrobn®ho procesu (synt®za alebo formul§cia)   
X  X  

5  

Mieġanie alebo zmieġavacie v d§vkovĨch 

vĨrobnĨch procesoch pri formul§cii pr²pravkov 

a predmetov ( viac ġt§di² a/alebo vĨznamnĨ  

kontakt)   

X  X  

7  
N§strļkov® techniky v priemyselnĨch 

zariadeniach  a aplik§ci§ch      
X  

8a  

Preprava l§tky alebo pr²pravku  

(nap¼ġŠanie/vyp¼ġŠanie) z/do n§dob/veŎkĨch 

kontajnerov v neġpecializovanĨch zariadeniach     

X  

8b  

Preprava l§tky alebo pr²pravku 

(nap¼ġŠanie/vyp¼ġŠanie) z/do n§dob/veŎkĨch 

kontajnerov v ġpecializovanĨch zariadeniach  

X  X  

9  

Preprava l§tky alebo pr²pravku do malĨch 

n§dob (ġpecializovan§ plniaca linka, vr§tane  

odvaģovania)    

X  X  

10  
Aplik§cia lepidiel a inĨch povrchovĨch 

materi§lov valļekom alebo ġtetkou   
   X  

11  
N§strekov® techniky mimo priemyselnĨch  

zariaden² a aplik§cie   
   X  

13  Đprava predmetov m§ļan²m a polievan²m     X  

14  

VĨroba pr²pravkov alebo predmetov 

tabletovan²m, kompresiou, vytlaļovan²m,  

peletiz§ciou   

X  X  
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19  

Ruļn® mieġanie, pri ktorom doch§dza k 

priamemu styku s l§tkou, k dispoz²cii s¼ iba 

osobn® ochrann® pracovn® prostriedky   

   X  

22  
Potenci§lne uzavret® spracovateŎsk® procesy s 

miner§lmi/kovmi za zvĨġenej teploty  
   X  

26  
Manipul§cia s pevnĨmi anorganickĨmi l§tkami 

pri okolitej  teplote  
X  X  

  

    

1.3 Podrobn® ¼daje o dod§vateŎovi bezpeļnostn®ho listu :   

 N§zov spoloļnosti: Budexport Bratislava, s.r.o.  
    Pln§ adresa:    A. Rudnaya 21    

           01001 Ģilina    

           Slovensk§ republika     

  Telef·nne ļ²slo: Tel.: + 420 584 458 811 Fax: + 420 584 458 811       email: sk.uctaren@budexport.sk 

  1.4 Telef·nne ļ²slo pre n¼dzov® situ§cie:  
Toxikologick® informaļn® centrum, ńumbierska 3, Bratislava,   

    Tel:   +421 254 774 166   Fax: +421 254  774 605  

ODDIEL 2: Identifik§cia nebezpeļnosti   

  2.1  Klasifik§cia l§tky alebo zmesi  

  
VĨroky o nebezpeļnosti   

H318 Sp¹sobuje v§ģne poġkodenie oļ²  H315 

Dr§ģdi koģu.   

H317 M¹ģe vyvolaŠ alergick¼ koģn¼ reakciu   

H335 M¹ģe sp¹sobiŠ podr§ģdenie dĨchac²ch ciest   

  

  2.2  Prvky oznaļovania  

  2.2.1 PodŎa nariadenia (ES) ļ. 1272/2008  

 
 

mailto:sk.uctaren@budexport.sk


  

 

Budexport Bratislava, s.r.o. - Karta bezpeļnostnĨch ¼dajov 
 

PODōA NARIADENIA (ES)Ļ. 1907/2006 (REACH) V SĐLADE S NARIADENĉM (ES) Ļ. 453/2010  

VĨrobok: Cement      Cementy na vġeobecn® pouģitie podŎa EN 197-1 d§tum vydania: 03.05.2015       

t§to verzia nahr§dza predch§dzaj¼ce verzie  d§tum tlaļe: 26. m§ja 2015  

Budexport Bratislava, s.r.o. Strana 3 z 19  

  
H318  Sp¹sobuje v§ģne poġkodenie oļ²  H315  

Dr§ģdi koģu.   

H317  M¹ģe vyvolaŠ alergick¼ koģn¼ reakciu.   

H335  M¹ģe sp¹sobiŠ podr§ģdenie dĨchac²ch ciest   

P102  Uchov§vajte mimo dosah det²   

P280  Pouģ²vajte ochrann® rukavice/ochrannĨ odev/ochrann® okuliare /ochrannĨ ġt²t   

P305+P351+P338+P310 PRI ZASIAHNUTĉ OĻĉ: NiekoŎko min¼t opatrne   oplachujte  vodou. Vyberte kontaktn® 

ġoġovky, ak s¼ nasaden®, a pokiaŎ ich ide vybraŠ Ŏahko. Pokraļujte vo  vyplachovan².  Okamģite  volajte  

TOXIKOLOGICK£  INFORMAĻN£  STREDISKO alebo lek§ra.   

P302+P352+P333+P313: PRI STYKU S KOĢOU: Omyte veŎkĨm mnoģstvom vody a mydla. Pri podr§ģden² koģe alebo 

vyr§ģke: VyhŎadajte lek§rsku pomoc/oġetrenie.   

P261+P304+P340+P312:  Zamedzte  vdychovaniu  prachu.  PRI  VDħCHNUTĉ:  Preneste postihnut®ho  na  ļerstvĨ  

vzduch  a  ponechajte  ho  v  kŎude  v  polohe uŎahļuj¼cej dĨchanie. Ak sa nec²ti dobre, volajte TOXIKOLOGICK£ 

INFORMAĻN£ STREDISKO alebo lek§ra.   

P501  Odstr§Ŕte obsah/obalé podŎa miestnych /region§lnych predpisov.  

  

DoplŔuj¼ce inform§cie   

Pri styku mokr®ho cementu, ļerstv®ho bet·nu alebo malty s koģou m¹ģe d¹jsŠ k podr§ģdeniu, vzniku dermatit²dy ļi 

poleptania.   

M¹ģe d¹jsŠ k poġkodeniu vĨrobkov z hlin²ka a Ņalġ²ch neuġŎachtilĨch kovov.   

   

2.3  In§ nebezpeļnosŠ  
Cementy  nespŌŔaj¼  krit®ria  pre  PTB  alebo  vPvB  v  s¼lade  s  Pr²lohou  XIII  dokumentu  REACH  (Nariadenie 

(ES) ļ. 1907/2006)).  

  

  

ODDIEL 3: Zloģenie/inform§cie o zloģk§ch  

3.2  Zmesi  
  

  

 Meno  
CementovĨ 

portlandskĨ slinok  
S²ran v§penatĨ  Vysokopecn§ troska  

Popolļek zo 

spaŎovania uhlia  

EC - ļ²slo  
266-043-4  

231-900-3  266-002-0  268-627-4  

CAS - ļ²slo  65997-15-1  7778-18-9  65996-69-2  68131-74-8  

Registraļn® ļ²slo  
Nepridelen®  01-2119444918-

26xxxx  

01-2119487456-

25xxxx  

01-2119491179-

27xxxx  
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KoncentraļnĨ rozsah 

(hm.%)  

5 - 100  
PodŎa EN 197-1  PodŎa EN 197-1  PodŎa EN 197-1  

Klasifik§cia podŎa 

CLP (1272/2008)  

  

-  -  -  

  

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci  
  4.1  Popis prvej pomoci   

Vġeobecn® pozn§mky   

Poskytovatelia prvej pomoci nepotrebuj¼ ģiadne osobn® ochrann® pom¹cky. Pracovn²ci prvej pomoci  by 

sa mali vyvarovaŠ kontaktu s mokrĨm cementom alebo zmesami obsahuj¼cimi cement.   

   

Po kontakte s oļami   

Neġ¼chajte  si oļi, aby ste si mechanickĨm nam§han²m nepoġkodili rohovku.   

Odstr§Ŕte kontaktn® ġoġovky, ak ich pouģ²vate. NakloŔte hlavu na stranu postihnut®ho oka, roztvorte   

zoġiroka oļn® vieļka a ihneŅ d¹kladne  preplachujte oko (oļi) veŎkĨm mnoģstvom vody najmenej po  

dobu 20 min¼t,  aby ste  odstr§nili ak®koŎvek ļastice.  Zabr§nte zaneseniu ļast²c  do  nepostihnut®ho  

oka. Ak  je  to  moģn®,  pouģ²vajte  izotonick¼  vodu  (0.9%  NaCl).  Navġt²vte ġpecialistu  na choroby  

z povolania alebo ġpecializovan®ho oļn®ho lek§ra.   

   

Po kontakte s pokoģkou   

V pr²pade such®ho cementu ho odstr§Ŕte a hodne oplachujte vodou.   

V pr²pade mokr®ho/vlhk®ho cementu pokoģku omĨvajte veŎkĨm mnoģstvom vody.   

Odstr§Ŕte kontaminovanĨ odev, obuv, hodinky a pod. a pred ich Ņalġ²m pouģit²m ich d¹kladne oļistite.  V 

pr²pade ak®hokoŎvek podr§ģdenia alebo pop§lenia vyhŎadajte lek§rsku pomoc.   

   

Po vdĨchnut²   

Preneste  osobu  na  ļerstvĨ  vzduch.  Prach  (cement)  z hrdla  (krku)  a  nosnĨch  dut²n  by  mal  od²sŠ   

spont§nne.  Lek§ra  vyhŎadajte,  pokiaŎ  pretrv§va  alebo  sa  nesk¹r  objav²  podr§ģdenie  alebo ak  pretrv§va 

nevoŎnosŠ, kaġeŎ alebo in® sympt·my.   

   

Po poģit²   

Nevyvol§vajte zvracanie. Ak  je  osoba  pri  vedom², vymyte jej ¼sta vodou a podajte veŎk® mnoģstvo  

vody k  vypitiu.  Okamģite  vyhŎadajte  lek§rsku  pomoc  alebo  kontaktujte  Toxikologick®  informaļn®  

stredisko.   

   

  4.2  Najd¹leģitejġie pr²znaky a ¼ļinky, ak¼tne aj oneskoren®   
Oļi:  Kontakt  oļ²  s  cementom  (suchĨm  i  mokrĨm)  m¹ģe sp¹sobiŠ  v§ģne  a  potenci§lne  nevratn®  poranenie.   

   

Pokoģka: Cement  m¹ģe  maŠ  po Ņalġom kontakte dr§ģdiv®  ¼ļinky  na  vlhk¼  pokoģku  (v  d¹sledku  

potenia  alebo namoļenia) alebo m¹ģe po opakovanom kontakte sp¹sobovaŠ kontaktn¼ dermatit²du.  

ńalġ²  kontakt  pokoģky  s mokrĨm  cementom  alebo  bet·nom  m¹ģe sp¹sobiŠ  v§ģne  pop§leniny  

(poleptanie), pretoģe sa rozv²ja s poļiatoļnou absenciou bolesti (napr. kŎaļanie vo vlhkom bet·ne a to  

i cez odev).   

Viac podrobnost² viŅ odkaz (1).   
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VdĨchnutie:  Dlhodob®  opakovan®  vdychovanie  cementu  na  vġeobecn®  pouģitie  zvyġuje  nebezpeļenstvo 

rozvinutia pŎ¼cnych chor¹b.   

   

Ģivotn® prostredie: Pri norm§lnom pouģ²van² nie s¼ cementy na vġeobecn® pouģitie nebezpeļn®  pre 

ģivotn® prostredie.   

   

  4.3  Đdaj o akejkoŎvek potrebe okamģitej lek§rskej  starostlivosti a osobitn®ho oġetrenia   

Pri n§vġteve lek§ra zoberte so sebou t¼to kartu bezp. ¼dajov.  

  

ODDIEL 5: Opatrenie pre hasenie poģiaru  

  5.1  Hasiace prostriedky   
Cementy na vġeobecn® pouģitie nie s¼ horŎav®.   

   
  5.2  Osobitn® ohrozenia vyplĨvaj¼ce z l§tky alebo zmesi   

Cementy nie  s¼  horŎav®/z§paln®  a  nevĨbuġn®  a  neumoģŔuj¼  ani  nepodporuj¼  horenie  inĨch  materi§lov.   

   
  5.3  Rady pre poģiarnikov   

Cementy nevyvol§vaj¼ ģiadne nebezpeļenstvo s¼visiace s poģiarom. Hasiļi nepotrebuj¼ maŠ ģiadne  ġpeci§lne 

ochrann® vybavenie.   

  

ODDIEL 6: Opatrenia pri n§hodnom uvoŎnen²  
  

  6.1  Osobn® bezpeļnostn® opatrenia, ochrann® vybavenie a n¼dzov® postupy   
  6.1.1  Pre pracovn²kov okrem pracovn²kov zasahuj¼cich v pr²pade n¼dze   

 Noste  ochrann®  vybavenie,  ako  je  pop²san®  v  oddiele  8,  a  dodrģujte  pokyny  pre  bezpeļn¼ manipul§ciu  a pouģ²vanie 

uveden® v oddiele 7.   

   6.1.2  Pre pracovn²kov zasahuj¼cich  v pr²pade n¼dze   

 N¼dzov® postupy sa nevzŠahuj¼.   

 Avġak  je  potrebn§  ochrana  dĨchac²ch  ciest  v  situ§ci§ch,  kedy  je  vysok§  ¼roveŔ  praġnosti.   ńalġie viŅ 

oddiel 7.1.2.   

   
  6.2.  Bezpeļnostn® opatrenia pre ģivotn® prostredie  

  Cement  nesplachujte  do  kanalizaļnĨch  a  odvodŔovac²ch  syst®mov  ani  do  vodnĨch  pl¹ch (napr. vodnĨch tokov).   

   
  6.3.  Met·dy a materi§l na zabr§nenie ġ²reniu a vyļistenie   
  RozsypanĨ materi§l v suchom stave zhromaģdite a pouģite, ak nie je zneļistenĨ  alebo znehodnotenĨ.   

  SuchĨ cement   

 Pouģ²vajte  such®  met·dy odstraŔovania  ako ļistenie  vys§van²m  alebo  ods§van²m  (priemyseln® prenosn® jednotky  vybaven® 

filtrami vzduchu s vysokou ¼ļinnosŠou voļi ļasticiam (EPA a HEPA filtre, EN 1822-1:2009) alebo obdobn®  zariadenie), ktor® 

zniģuj¼ emisie prachu do ovzduġia a nesp¹sobuj¼ rozptyl / pr§ġenie. Nikdy nepouģ²vajte stlaļenĨ  vzduch.   

 Je moģn® mokr® ļistenie (vodnĨ spray, jemn§ vodn§ hmla), zabr§Ŕte vzostupu prachu, zotrite prach a vzniknutĨ kal   odstr§Ŕte  

(viŅ  mokrĨ  cement).  Pri  ļisten²  za  mokra nie  je  moģn®  vys§vanie  a  ļistenie pomocou  kart§ļov,   zaistite,  aby  pracovn²ci  

nosili  vhodn®  osobn®  ochrann®  pom¹cky  a  zabr§Ŕte ġ²reniu  prachu.   

 Predch§dzajte  vdychovaniu  cementu  i  kontaktu  s  pokoģkou.  RozsypanĨ  materi§l zhromaģdite  do kontajnerov  a pouģite ho. 

Pred likvid§ciou nechajte zatuhn¼Š, ako je pop²san® v oddiele 13.   
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   MokrĨ cement   

 Pri ļisten² mokr®ho cementu, ho umiestnite do kontajneru. Nechajte materi§l vysuġiŠ a  zatuhn¼Š pred likvid§ciou  ako  je 

pop²san® v oddiele 13.   

  
  6.4.  Odkaz na in® oddiely   

  ńalġie podrobnosti viŅ oddiely 8 a 13   

  

ODDIEL 7: Zaobch§dzanie a skladovanie   
   
  7.1.  Bezpeļnostn® opatrenia na bezpeļn® zaobch§dzanie   
  7.1.1  Ochrann® opatrenia   

  Dodrģujte odporuļenia uveden® v oddiele 8. O odstr§nen² such®ho cementu viŅ kapitola 6.3.   

  Opatrenia pre  zabr§nenie poģiaru   Nepouģ²va sa.   

   Opatrenia k zabr§neniu vzniku aeros·lov a prachu   

 Nezametajte.  Pouģ²vajte  suchĨch  met·d odstraŔovania ako odstraŔovanie  vys§van²m  alebo ods§vanie, ktor® zniģuje  emisie 

prachu do ovzduġia.   

   Opatrenia  na ochranu ģivotn®ho prostredia   

 Ģiadne ġpecifick® opatrenia.   

   

  7.1.2  Inform§cie o vġeobecnej hygiene pri pr§ci   

 Nemanipulujte  s  materi§lmi  ani ich  neskladujte bl²zko  potrav²n  a  n§pojov  ani fajļiarskych potrieb. V praġnom  prostred² 

noste masku proti prachu, pr²p. respir§tor a ochrann® okuliare. K zabr§neniu kontaktu s pokoģkou noste  ochrann® rukavice.   

  

   7.2.  Podmienky na bezpeļn® skladovanie vr§tane akejkoŎvek nekompatibily   
 SypkĨ cement by mal byŠ skladovanĨ v sil§ch, ktor® s¼ vodotesn®, such® (t.j. vn¼torn§ kondenz§cia je  minimalizovan§), ļist® a 

chr§nen® proti zneļisteniu.   

 Nebezpeļenstvo utopenia: Cement sa m¹ģe hromadiŠ na sten§ch uzavretĨch priestorov alebo sa na nich nalepovaŠ.   Cement  sa  

m¹ģe  neļakane  uvoŎniŠ,  zr¼tiŠ  alebo  spadn¼Š.  Kv¹li  nebezpeļenstvu utopenia  alebo  udusenia  nevstupujte  do  uzavretĨch 

priestorov,  ako s¼ sil§, z§sobn²ky, n§kladn® aut§  na  prepravu  sypkĨch  materi§lov  ani   do  inĨch  skladovac²ch  obalov ļi  

n§dob,  v  ktorĨch  sa skladuj¼ cementy alebo ktor® ich obsahuj¼, i keŅ by ste  prijali  vhodn® bezpeļnostn® opatrenia. Kv¹li 

nezluļiteŎnosti materi§lov nepouģ²vajte hlin²kov® obaly. Balen® vĨrobky  by mali byŠ skladovan® v origin§lnych dobre 

uzatvorenĨch vreciach, v chlade a suchu, chr§Ŕte pred zneļisten²m, aby  nedoch§dzalo ku strate kvality. Vrecia by mali byŠ 

skladovan® (vrstven®) st§lym sp¹sobom. Nepouģ²vajte hlin²kov®  n§doby kv¹li nezluļiteŎnosti materi§lov.   

   

  7.3.  Ġpecifick® koneļn® pouģitie   

  Pre ġpeci§lne koneļn® pouģitie nie s¼  ģiadne Ņalġie inform§cie (viŅ bod 1.2).   

   7.4.  Kontrola obsahu rozpustn®ho Cr(VI)   
 Cementy oġetren® redukļnĨm ļinidlom Cr(VI) sa podŎa predpisov  uvedenĨch v oddiele 15. ĐļinnosŠ redukļn®ho  ļinidla s 

ļasom zniģuje. Preto  musia cementov® vrecia  a/alebo  dodacia dokument§cia obsahovaŠ inform§cie  o d§tume  balenia, 

podmienky skladovania a dobu skladovania, poļas ktorej sa zachov§  aktivita  redukļn®ho  ļinidla   a  je  udrģanĨ  obsah  

rozpustn®ho  ġesŠmocn®ho  chr·mu  pod 0,0002%  z  celkovej  hmotnosti  cementu,  v zhode  s normou  EN  196-10.  Musia  byŠ  

uveden® zodpovedaj¼ce skladovacie podmienky pre zachovanie ¼ļinnosti redukļn®ho ļinidla.   

    

ODDIEL 8: Kontroly expoz²cie / osobn§ ochrana   
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  8.1.  Kontroln® parametre   
  DNEL inhalaļnĨ (8h): 3 mg/m3   

 DNEL derm§lny: neaplikuje sa    DNEL 

or§lny: nie je relevantnĨ   

  Hodnoty  DNEL  sa vzŠahuj¼ na  respirabilnĨ prach,  zatiaŎ ļo odhady  expoz²cie pre n§stroj MEASE odr§ģaj¼   vdychovateŎn¼  

(inhalovateŎn¼)  frakciu.  Preto  je  Ņalġia  bezpeļnostn§  rezerva neodmysliteŎnou s¼ļasŠou pos¼denia  riadenia riz²k a 

odvodenĨch opatren² k riadeniu  riz²k.  Pre pracovn²kov neexistuje ģiadna hodnota DNEL pre cementy  pre derm§lne (koģn®) 

expoz²cie, a to ani zo ġt¼di² bezpeļnosti, ani z Ŏudskej praxe. Pretoģe s¼ cementy  klasifikovan®  ako dr§ģdiv® pre pokoģku a oļi, 

derm§lna expoz²cia mus² byŠ zn²ģen§ aģ na technicky vykonateŎn® minimum.    

  PNEC vodn® prostredie: neaplikuje 

sa    PNEC sediment: neaplikuje sa   

 PNEC p¹dne prostredie: neaplikuje sa   

  Pos¼denie    expoz²cie  do  vodn®ho  ģivotn®ho  prostredia  je  zaloģen®  na  moģnĨch  zmen§ch  pH. Urļovanie   expoz²cie sa  

vykon§va  zhodnoten²m  vĨsledn®ho  dopadu  pH.  Hodnota  pH  povrchovej vody, podzemnej vody a  odpadovĨch v¹d do SOV 

by nemala prekroļiŠ hodnotu 9.   

  

  
  

  8.1.  Kontroly expoz²cie   
  
  8.2.1  Vhodn® technick® kontroly   

  

 Opatrenia  k  obmedzovaniu  vzniku  prachu  a  k zabr§neniu ġ²renia  prachu  v prostred²   ako  je  odpraġovanie, odŠahov§ 

ventil§cia a such® met·dy odstraŔovania, ktor® nesp¹sobuj¼ rozptyl vo  vzduchu.   
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  8.2.2 Individu§lne ochrann® opatrenia vr§tane osobnĨch ochrannĨch prostriedkov   
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 Vġeobecne: Pri pr§ci zabr§Ŕte kŎaļaniu  v ļerstvej malte alebo bet·ne, ak je to moģn®. PokiaŎ sa ned§ vyhn¼Š  kŎaļaniu, poģ²vajte 

vhodn® vodotesn® osobn® ochrann® prostriedky. Pri  pr§ci  s  cementom  nejedzte,  nepite  ani   nefajļite,  ļ²m  zabr§nite  kontaktu  

s pokoģkou a ¼stami. Pred  zah§jen²m  pr§ce  s  cementom  pouģite  ochrannĨ   kr®m  a  pouģ²vajte  ho  opakovane v pravidelnĨch 

intervaloch. IhneŅ  po  pr§ci  s  cementom  alebo  s materi§lmi  obsahuj¼cimi  cement  je  potrebn®,  aby  sa pracovn²ci umyli 

alebo osprchovali alebo pouģili pr²pravky na zvlhļenie pokoģky. Odloģte kontaminovanĨ odev,  obuv,  hodinky  atŅ. a pred  

opakovanĨm pouģit²m ich d¹kladne oļistite.   

  Ochrana oļ² a tv§re   

Kv¹li  zabr§neniu  kontaktu  s oļami  noste  pri  manipul§cii  so  suchĨm  alebo  mokrĨm cementom schv§len®  okuliare 

alebo ochrann® okuliare podŎa normy EN 166.   

   Ochrana koģe   

 Kv¹li  ochrane pokoģky pred dlhodobĨm kontaktom  s mokrĨmi odpraġkami noste nepriepustn® rukavice odoln® voļi  oderu a 

z§sad§m (vyroben® z materi§lu s malĨm obsahom rozpustn®ho  Cr(VI)), vn¼torne  podġit®  bavlnou,  vysok¼   obuv,  odev  s 

uzavretĨmi  ruk§vmi  a nohavicami,  ako  i  prostriedky na ochranu pokoģky (vr§tane ochrannĨch  kr®mov). Obzvl§ġŠ je potrebn® 

zaistiŠ, aby sa mokrĨ cement nedostal do obuvi.  V pr²padoch, kedy sa ned§ zabr§niŠ  kontaktu,  napr.  pri  pokladan² /aplik§cii  

bet·novej zmesi alebo  poterov, pouģ²vajte  vode odoln® nohavice a ochranu   kolien.  

   Ochrana dĨchac²ch ciest   

 Ak  je  osoba  potenci§lne  vystaven§  hladin§m  prachu  vyġġ²m ako  s¼  expoziļn®  limity, pouģ²vajte ochranu  dĨchac²ch ciest. 

T§ by mala byŠ usp¹soben§/prisp¹soben§ hladine prachu a vyhovovaŠ pr²sluġnej norme EN (napr. EN  149, EN 140, EN 14387, 

EN 1827) alebo v s¼lade s n§rodnĨmi normami.   

   Tepeln® nebezpeļenstvo - Nie je relevantn®.   
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 PrehŎad APF r¹znych RPE (podŎa STN EN 529:2005) moģno n§jsŠ v glos§ri MEASE (16). Kaģd§ RPE, ako je  definovan® 

vyġġie, pri nosen² sa musia s¼ļasne uplatŔovaŠ Ņalġie  z§sady ï porovnanie  doby  pr§ce so  skutoļnou   dobou  expoz²cie,  z§sady  

by mali  odr§ģaŠ  fyziologickĨ stres  (z§Šaģ)  pracovn²ka  pri  nosen² ï  sŠaģen®  dĨchanie,   samotn§  hmotnosŠ  RPE,  zvĨġen® 

tepeln® nam§hanie vŅaka zakrytiu hlavy. Naviac sa predpoklad§,  ģe pouģ²vanie  n§strojov  a komunik§cie  je  behom nosenia  

zn²ģen§.  Z  tohto  d¹vodu  by mal  byŠ  pracovn²k   

(i) zdravĨ (predovġetkĨm s ohŎadom na  zdravotn® probl®my, ktor® m¹ģu maŠ vplyv na poģ²vanie RPE),   

(ii)  maŠ vhodn® rysy / tvar tv§re pre danĨ typ RPE, aby sa minimalizovali prieniky medzi tv§r a masku  (s  ohŎadom na  

 jazvy a f¼zy). Ak  nebude doporuļenĨ pr²stroj spr§vne tesniŠ,  nebude bezpeļne poskytovaŠ ochranu.   

 Zamestn§vatelia  a osoby samostatne z§robkovo ļinn® maj¼ pr§vnu zodpovednosŠ za ¼drģbu a vyd§vanie  ochrannĨch  

prostriedkov dĨchac²ch org§nov a riadenia ich spr§vneho pouģitia na pracovisku. Preto by mali definovaŠ a  zdokumentovaŠ 

vhodn® nakladanie s dĨchac²mi pr²strojmi vr§tane ġkolenia pracovn²kov.   
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  8.2.3  Obmedzovanie expoz²cie ģivotn®ho prostredia   

   

 Obmedzovanie expoz²cie ģivotn®ho prostredia pre emisie ļast²c cementu do ovzduġia musia byŠ v s¼lade s dostupnĨmi  

technol·giami a predpismi pre emisie prachovĨch ļast²c obecne. Obmedzovanie expoz²cie ģivotn®ho  prostredia je   relevantn® 

pre vodn® prostredie ako  emisie cementov v r¹znych f§zach ģivotn®ho cyklu (vĨroba a pouģitie) hlavne  vzhŎadom k podzemnej 

a odpadovej vode.  Efekt  vo vodnom  prostred² a hodnotenie riz²k  zahrŔuje  vplyv na   organizmy  / ekosyst®my  v  d¹sledku  

pr²padnej  zmeny  s¼visiacej  s  pH  (rozp¼ġŠanie  hydroxidov).  Toxicita  Ņalġ²ch  rozpustenĨch  anorganickĨch  i·nov  je  

oļak§van§  ako  zanedbateŎn§  v  porovnan²  s moģnĨm ¼ļinkom  zmeny pH. Pre ak®koŎvek ¼ļinky, ktor® m¹ģu nastaŠ behom 

vĨroby a pouģitia, sa oļak§va miestne mer²tko v   s¼vislosti  s  zmenou  pH.  pH  odpadovĨch  v¹d  a  povrchovej  vody  by  

nemalo  presiahnuŠ hodnotu 9. V opaļnom   pr²pade by  to  mohlo viesŠ k  dopadu  na  mestsk® ļistiarne odpadovĨch v¹d  a  

priemyselnĨch  odpadovĨch  v¹d   (SOV).   VzhŎadom  k  tomuto  pos¼deniu  expoz²cie  sa odpor¼ļa postupovaŠ nasledovne:  

   StupeŔ 1: Z²skaŠ inform§cie o odpadovĨch pH a pr²spevku cementu na vĨsledn® pH. PokiaŎ je hodnota vyġġia ako pH  

 9, moģno t¼to  zmenu prisudzovaŠ cementu, potom s¼ potrebn®  Ņalġie kroky k zaisteniu bezpeļn®ho poģ²vania.   

  StupeŔ 2: Z²skaŠ inform§cie o pH vody na vtoku. pH vody na vstupe nesmie prekroļiŠ hodnotu 9.   

 StupeŔ 3: Zmerajte pH v recipiente na vĨtoku. PokiaŎ je hodnota pH niģġia ako 9, je bezpeļn® poģ²vanie primerane  preuk§zan®. 

Ak je zisten§ hodnota pH vyġġia ako 9,  musia byŠ prijat® opatrenia k riadeniu riz²k: odpadov® vody musia  podst¼piŠ neutraliz§ciu, 

a tak mus² byŠ zaisten® bezpeļn® poģ²vanie cementu pri vĨrobe alebo jeho poģ²van².   

   

  Nie  s¼  nutn®  ģiadne  zvl§ġtne  opatrenia  pre  regul§ciu  emisi²  vzhŎadom  k  suchozemsk®mu prostrediu (p¹da).   

  

ODDIEL 9: Fyzik§lne a chemick® vlastnosti   

  9.1.  Inform§cie o z§kladnĨch fyzik§lnych a chemickĨch vlastnostiach   
Tieto inform§cie platia pre cel® zmesi.   

   

(a) VzhŎad:  Such®  cementy s¼  jemne  mlet®  pevn®  anorganick®  materi§ly  (ġedĨ  alebo  biely pr§ġok). VeŎkosŠ  ļast²c 

predovġetkĨm 5-30 Õm.   

(b) Z§pach: Bez z§pachu   

(c) Prahov§ hodnota z§pach: ģiadna pachov§ medza, je bez z§pachu   

(d) pH: (T = 20ÁC vo vode, pomer voda - pevn§ l§tka 1:2): 11-13,5   

(e) Bod topenia / bod tuhnutia: > 1250 ÁC   

(f) PoļiatoļnĨ  bod  varu  a  rozmedzie  bodu  varu:  Nepouģije  sa,  pretoģe  za  norm§lnych atmosf®rickĨch  podmienok je bod 

topenia > 1250 ÁC   

(g) Bod vzplanutia: Nepouģije sa, pretoģe nie je kvapalnĨ.   

(h) RĨchlosŠ odparovania: Nepouģije sa, pretoģe nie je kvapalnĨ.   

(i) HorŎavosŠ (pevn§, plynn§ l§tka): Nepouģije sa, pretoģe ide o pevn¼ l§tku, ktor§ nie je horŎav§ a nesp¹sobuje poŞiar  v 

d¹sledku trenia, ani k nemu neprispieva.   

(j) Horn® /  doln® medzn® hodnoty  horŎavosti alebo vĨbuġnosti: Nepouģije sa, pretoģe nejde o horŎavĨ plyn.   

(k) Tlak pary: Nepouģije sa, pretoģe bod topenia je > 1250 ÁC.   

(l) Hustota pary: Nepouģije sa, pretoģe bod topenia je > 1250 ÁC.    (m)  Relat²vna hustota: 2,75 ï 3,20; zdanliv§ hustota: 0,9 

ï 1,5 g/cmį   

(n) RozpustnosŠ(-i) vo vode (T = 20 ÁC): n²zka 0,1 ï 1,5 g/l   

(o) RozdeŎovac² koeficient: n-oktanol/voda. Nepouģije sa, pretoģe ide o anorganick¼ l§tku.   

(p) Teplota  samovznietenia:  Nepouģije  sa  (nie  s¼  samoz§paln®  /  nemaj¼  vlastnosŠ samoz§palnosti  ï  v  skladbe  nie  s¼  

obsiahnut®  ģiadne  organokovov®,  organomalloidn®  ļi organofosfinov® pojiv§ alebo ich deriv§ty ani in® samoz§paln® 

zloģky).   
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(q) Teplota rozkladu: Nepouģije sa, pretoģe nie je  pr²tomnĨ ģiadny organickĨ peroxid    (r)  Viskozita: Nepouģije sa, 

pretoģe nejde o kvapalinu.   

 (s)  VĨbuġn®  vlastnosti:  Nepouģije  sa, pretoģe  nejde  o  vĨbuġninu  ani  pyrotechniku, lebo  l§tka sama o sobe nie je  schopn§ 

chemickej reakcie vytv§raŠ plyn pri takej teplote a tlaku a takou rĨchlosŠou,  aby  sp¹sobila  ġkody  svojmu   okoliu.  Nie  je  

schopn§  samovoŎnej  exotermickej chemickej reakcie.   (t)  Oxidaļn® vlastnosti: Nepouģije sa, pretoģe nesp¹sobuje horenie inĨch 

materi§lov ani k nemu neprispieva.   

   

  9.2.  In® inform§cie   

  Nepouģije sa.   

    

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita   

  10.1.  Reaktivita   
  Po zmieġan² s vodou cement ztvrdne na stabiln¼ hmotu, ktor§ nie je v norm§lnom prostred² reakt²vna.   

   

  10.2.  Chemick§ stabilita   
  Such® cementy s¼ stabiln®, pokiaŎ s¼  spr§vne skladovan® (viŅ oddiel 7) a s¼  zluļiteŎn®/kompatibiln® s vªļġinou  

 ostatnĨch stavebnĨch materi§lov. Je potrebn® uchov§vaŠ ich v suchu. Je potrebn® vyl¼ļiŠ kontakt s nezluļiteŎnĨmi  

 materi§lmi.   

   

 MokrĨ cement je z§saditĨ/alkalickĨ a nezluļiteŎnĨ s kyselinami, s am·nnymi soŎami, s hlin²kom ļi s inĨmi  neuġŎachtilĨmi 

kovmi. Cement sa rozp¼ġŠa v kyseline fluorovod²kovej za vzniku ģierav®ho plynu tetrafluoridu  kremiļit®ho. Cementy reaguj¼ s 

vodou  za vzniku kremiļitanov a hydroxidu v§penat®ho. Kremiļitany v cementoch   reaguj¼ so silnĨmi oxidaļnĨmi ļinidlami ako  

je  flu·r, fluorid boritĨ, fluorid chlorite, fluorid manganitĨ a difluorid  kysl²ka.   

   

  10.3.  MoģnosŠ nebezpeļnĨch reakci²   

  Cement nesp¹sobuje ģiadne nebezpeļn® reakcie.   

   

  10.4.  Podmienky, ktorĨm sa treba vyhn¼Š   

  Vlhk® podmienky pri skladovan² m¹ģu sp¹sobiŠ hrudkovatie a stratu kvality produktu.   

   

  10.5.  NezluļiteŎn® materi§ly   
 Kyseliny, am·nne soli, hlin²k alebo in® neuġŎachtil® kovy. Je potrebn® sa vyhn¼Š nekontrolovan®mu pouģ²vaniu  hlin²kov®ho 

pr§ġku, vznik§/vyv²ja sa vod²k.   

   

  10.6.  Nebezpeļn® produkty rozkladu   
  Cementy sa nerozkladaj¼ na ģiadne nebezpeļn® produkty.   

   

 ODDIEL 11: Toxikologick® inform§cie   
   



  

 

Budexport Bratislava, s.r.o. - Karta bezpeļnostnĨch ¼dajov 
 

PODōA NARIADENIA (ES)Ļ. 1907/2006 (REACH) V SĐLADE S NARIADENĉM (ES) Ļ. 453/2010  

VĨrobok: Cement      Cementy na vġeobecn® pouģitie podŎa EN 197-1 d§tum vydania: 03.05.2015       

t§to verzia nahr§dza predch§dzaj¼ce verzie  d§tum tlaļe: 26. m§ja 2015  

Budexport Bratislava, s.r.o. Strana 13 z 19  

11.1.  Inform§cie o toxikologickĨch ¼ļinkoch   
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Na  rozdiel od  senzibiliz§cie koģe maj¼ portlandskĨ slinok  a  cementy na vġeobecn® pouģitie rovnak® toxikologick® a 

ekotoxikologick® vlastnosti.   


