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export a import stavebnych hmot Poéiatok tuhnutia min 275 ok. 260
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www.budexport.sk Obsah siranov (jako SO3) % 35 ok.2,5
. TSt Obsah chloridov % <0,10 ok. 0,03
e-mail: sk.dispecing@budexport.sk Obsah chrému Cré ppm <20 ok. 1.6

riaditel spoloénosti:
mobil: + 421 948 198 828
e-mail: sk.riaditel@budexport.sk

ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Portlandsky zmesovy cement - vyraba sa pomletim portlandského slinku,
granulovanej vysokopecnej strusky, popoléeka, vapenca s doplfujlcimi zlozkami a prisadami.

Vlastnosti:

- pozvolnejsi narast pociatoénych pevnosti (oproti CEM 1)
- miernej$i narast hydratacneého tepla — znizuje riziko trhlin
- vysoka odolnost proti chemicke] korozii

- svetlejsia farba — ulahéuje prefarbenie beténu

- vy$&ia odolnost proti agresivite prostredia

Pouzitie:

- vyroba prostého betonu a zelezobetonu véezkych bezne pouzivanych pevnostnych tried
- vyroba betonovych prefabrikatov |
- vyroba betonovych konstrukcii a monolitickych prvkov

- vapenno cementoveé murovacie malty

Spbsob dodavky:

- baleny v 25 kg papierovych vreciach

- paletované na nevratnych paletach, féliované
- lozna miera palety je 1,4t

Skladovatelnost:

- Pouzitie vysokopecného cementu je do 90 dni od dia vyroby
uvedeného na obale.

- Pri skladovani musi byt cement chraneny pred vihkom.




